
RAIN SHEATHTM INTRODUCTOR TRANSRADIAL 
HIDROFÍLICO DE PARED FINA

INTRODUCTOR DE PARED DELGADA DE PRÓXIMA GENERACIÓN DISEÑADO 
PARA UN RENDIMIENTO CONSISTENTE EN CASOS RADIALES 

ESTABILIDAD EN EL VASO

Zona segura antideslizante 
de 1 cm en el extremo 

proximal del introductor 
diseñada para asegurar 

la posición después de la 
inserción

KINK RECOVERY 
TECHNOLOGY™

Las propiedades 
elastoméricas permiten al 
introductor RAIN Sheath™

doblarse y flexionarse para 
mantener la integridad de 

la luz

RECUBRIMIENTO 
HIDROFÍLICO LUBRICADO

Facilita una introducción y 
extracción más suave y fácil

VÁLVULA DE HEMOSTASIA 
HEXACÚSPIDE

Diseñada para reducir al 
mínimo el flujo de sangre 

retrógrado 

DISEÑO DE ZONA DE ESTABILIDAD PARA AYUDAR 
A PREVENIR QUE EL INTRODUCTOR “RETROCEDA”



TAMAÑO DEL 
INTRODUCTOR

LONGITUD DE 
LA CÁNULA

MINI GUIA
COMPATIBILIDAD 
DE LA MINI GUIA

AGUJA
CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

4F

10 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20G IV AGUJA DE CANULA 506410P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506410S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506410P22G

NITINOL 0.021“ x 43 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506410N

16 cm
ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506416S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506416P22G

5F

10 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20G IV AGUJA DE CANULA 506510P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506510S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506510P22G

NITINOL 0.021“ x 43 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506510N

16 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20G IV AGUJA DE CANULA 506516P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506516S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506516P22G

NITINOL 0.021“ x 43 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506516N

6F

10 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20 G IV AGUJA DE CANULA 506610P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506610S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506610P22G

NITINOL 0.021“ x 43 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506610N

16 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20G IV AGUJA DE CANULA 506616P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506616S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506616P22G

NITINOL 0.021“ x 43 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506616N

7F

10 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20G IV AGUJA DE CANULA 506710P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506710S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506710P22G

NITINOL 0.021“ x 43 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506710N

16 cm

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 20G IV AGUJA DE CANULA 506716P20G

ACERO INOXIDABLE 0.021“ x 45 cm 21G AGUJA CONVENCIONAL 506716S

POLÍMERO PUNTA ANGULADA 0.021“ x 45 cm 22G IV AGUJA DE CANULA 506716P22G

TAMAÑO DEL 
INTRODUCTOR

RAIN Sheath™ Diámetro Exterior RAIN Sheath™ Diámetro Interior 

4F 1.79 mm 1.54 mm

5F 2.14 mm 1.89 mm

6F 2.47 mm 2.22 mm

7F 2.80 mm 2.55 mm

ACCESO   |    Parte de la cartera de productos Radial 360

Solo para los profesionales de salud.
Información importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos 
secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho a modificar las 
especificaciones del producto sin notificación previa. CORDIS, Cordis LOGO, RAIN SHEATH, RADIAL360 LOGO y KINK RECOVERY TECHNOLOGY son marcas comerciales de Cordis y 
pueden registrarse en EE.UU. o en otros países. Todas las marcas restantes son propiedad de sus propietarios respectivos.  
© 2023 Cordis. Reservados todos los derechos 100540679-2  04/2023


